3 sistemi tubo alimentazione acqua
3 water supplying hose systems

TUBO A TERRA. Una soluzione da utilizzare solo con corridoio centrale.
HOSE ON THE GROUND. A solution only with corridor in the middle.

Precisione nell'irrigazione, nei trattamenti e nella concimazione
Precision by watering, treating and fertilizing
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Barra irrigazione con esfremitd pieghevoli a cerniera per agevolare il passaggio nel

corridoio g:ccessorio)
Irrigation

oom with pliable ends on hinges fo facilitate the passing in the corridor

Ugello indipendente completo di valvola
per irrigazione bordi (accessorio]
Indipendent nozzle complete with solenoid

Gruppo ripartizione acqua con valvole
per ugelli loterali e regolatore di pressione
(accessorio)

60 mm_x N_carrellini
60 mm. x N. trolleys

€

TUBO APPESO CON CARRELLINL. Ideale per le corte o medie lunghezze.
SUSPENDED HOSE WITH TROLLEYS. Excellent for short or average lengths.

[4 — 300 mm.

(optional) valve for border irrigation optional) Water distribution group with solenoid
valves for side nozzles and pressure
adjuster (optional)
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Gruppo ripartizione acqua con comando su corridoio (accessorio)
Water distribution group with command on corridor (optional)

Dosatore proporzionale applicato direttamente sulla barra di irrigazione (accessorio)
Proportional batcher fixed directly on the irrigation boom [optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE
NELLA VERSIONE STANDARD

© Doppia rotaia zincata.

© (arrello portabarra a 4 ruote montate su cuscinetti.

© (arrello tubo ricircolo ingombro 300mm.

o (arrellino portatubo con doppia ruota, ingombro max. 60mm.

© Barra con singola o doppia fila ugelli.

o Allacciamento idrico da 1" (chiedere nostro ufficio tecnico per la portata)

© [rrigazione ad ogni Fussutu:
fila sin?olu con u?e li diam. 0,60 regolabile da 0,34 a 1,2 | /m? (mmy/h)
a due file con ugelli diam. 0,30,/0,60 regolabile da 0,09 a 2,0 | /m? (mm/h)

o Struttura zincata e /o verniciata con fondo epossidico e smalto poliuretanico

© Movimentazione barra con fune d'acciio.

o Potenza installata 230V 0,5KW 50,/60HZ

o Conformita CE

TECHNICAL DATA
IN THE STANDARD VERSION

® Galvanized double rail
@ Boom holding trolley with 4 whegls mounted on bearing.
® Recoiling hose system trolley volume 300mm
® fose supporting frolley with double wheel, volume 600mm
@ Boom with single and double nozzle row
o |Yfater connection of 1" (ask our technical staff for the capacity)
® [rrigation at every passing:
single row with nozzles diam. 0,60 adjustable 0,34 to 1,2 |/m? (mm/h)
double row with nozzles diam. 0,30,/0,60 adjustable 0,09 to 2,0 |/m? (mmy/h)
® frame is galvanized and/or painted with epoxy bottom and polyurethanic enamel
@ Boom movement with iron cable
o [nstalled power 230V 0,5kw 50,/60Hz
o (F Conformity

Nell'interesse di continue ricerche, ci riserviamo di cambiare specifiche tecniche senza previa comunicazione.
Since we are continuously engaged in research, we are not subject to communicate previously changes.

TUBO SOSPESO A RICIRCOLO. Consi%!iafo per utilizzare al massimo la superficie in serra, senza I'intralcio del tubo.
RECOILING HOSE. Suggested to use at the maximum the surface in the tunnel, without the obstacle of the hose.
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IRRIGATORE MOBILE DOPPIA ROTAIA
MOBIL BOOM IRRIGATOR DOUBLE RAIL
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Quadro elettrico di controllo, il cervello della barra
Electric control panel, the brain of the boom

L'irrigazione & una fase importante per il successo della coltura. Il sistema di controllo offre all'operatore
molte combinazioni di programmi per irrigare e/o irrorare.

The irrigation is an important phase for the success of the crop.
The control system offers the operator many program combinations to water and/or treat crops.

CPUT

avanti/indietro

ciclo automatico/manuale/continuo
regolazione velocita' da 3 a 13 m/min
irrigazione unidirezionale o bidirezionale

CPU2

avanti/indietro

ciclo automatico/manuale/continuo
regolazione velocita' da 3 a 13 m/min
irrigazione unidirezionale o bidirezionale

programmatore numero di cicli
femporizzatore prescarico
ritardo di partenza in ciclo confinuo

ACQUA - WATER

CPU3

avanti/indietro

ciclo automatico/manuale/continuo
regolazione velocita' da 3 a 13 m/min

programmatore numero di cicli
femporizzatore prescarico
ritardo di partenza in ciclo confinuo

ACQUA - WATER
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irrigozione unidirezionale o bidirezionale

CPUT

forward/backward

cycle automatic/manual/continuous
speed adjustment 3 - 13 m/min
one or two direction irrigation

CPU 2

forward/backward

cycle automatic/manual/continuous
speed adjustment 3 - 13 m/min
one or two direction irrigation
number of cycles programmer
pre-drain timer

starting delay in continuous cycle

CPU3

forward/backward

cycle automatic/manual/continuous
speed adjustment 3 - 13 m/min
one or two direction irrigation
number of cycles programmer
pre-drain fimer

starting delay in continuous cycle

programmatore parfenze giornaliere daily start programmer
CPU 4 CPU4
avanti/indietro forward/backward

ciclo automatico/manuale/continuo
regolazione velocita' da 3 a 13 m/min

programmatore numero di cicli
femporizzatore prescarico

TELECOMANDO REMOTE CONTROL suitable to work
andota/ritorno forward/backward automatically with
automatico/manuale  aufomatic/manual every kind of fertirrigators

acqua aperta/ chiusa  open/close water

ritardo di partenza in ciclo confinuo
programmatore partenze giornaliere
irrigazione a zone

irrigazione unidirezionale o bidirezionale

cycle automatic/manual/continuous
speed adjustment 3 - 13 m/min
one or two direction irrigation
number of cycles programmer
pre-drain fimer

starting delay in continuous cycle
daily start programmer

zone irrigation

| quadri di controllo sono
compatibili per il
funzionamento

in automatico con tutti i
fertirrigatori presenti sul
mercato

The control panels are

on the present market

Un programma di supervisione per comandare
futti i vostri irrigatori direttamente dal PC

A supervisory program fo command all your
irrigation booms directly from your pc




Barra lrrlng|one moblle a doppla roftaia sospesa INNOVAZIONE / TECNOLOGIA / AUTOMATIZZAZIONE = RISPARMIO / QUALITA' / GUADAGNO TUBO ALIMENTAZIONE ACQUA SOSPESO
o o o o o o INNOVATION / TECHNOLOGY / AUTOMATISATION = SAVINGS / QUALITY / PROFIT CON SISTEMA A )
Mobile irrigation boom with a suspended double rail RICIRCOLO. Vantaggi:
® Lunghezza di lavoro fino a 200 m.
—— : - . , - - = T ® Irriga tutta la superficie in serra.
I e = — . > ' i« : —! : NNV g ¢ Nessun intralcio del tubo acqua.
e = P i ' e ' : ® Possibilita di allacciamento acqua in testata % y/
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E é . ; . 45 lunghezza della serra, perché non ci sono perdite —
7 _ _ ) N\ N di pressione dovute all’arrotolamento o cambiamento —
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B i ' - = : ' . IR» WATER HOSE SUSPENDED WITH A RECOILING j
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= e e =y 2 SO NS = e Working width up to 200 m.
= e ey b, U = e Irrigates all the tunnel surface. &
= - == =S = 3 = o | ot e Without the obstacle of the water hose.
= 2 S e = = N e ® Possibility to connect the water at one end
: : — - - or at the centre of the tunnel.
Il sistema a doppia rotaia garantisce la massima stabilita. Le ruote del carrello sono realizzate in materiale sintetico Facile I'installazione in quanto é stato progettato ¢ I\'V’fhh’hef rzax:muml U”’f‘ﬁ’m”y irrigates fhe/wh(?je .
The double-rail system assures the maximum stability. antiusura e non necessitano di alcuna manutenzione. e realizzato con un sistema modulare. e7 1 oLl runr’;e, wilholl C;]”y p(essurfehos; ue okl
The trolley wheels are constructed of synthetic Easy to be installed since it has been designed rolling up CIUEEEIEEEERRENT g of e HERE
anti-usage material and do not need any maintenance. and realised with a modular system. * Low maintenance costs.
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ecc., sono reaiizzoti per / / Irrlgotore montato in una serra con schermo termico,
non avere nessun ristagno con traversa superiore sagomata Omega per la
- f ) d'acqua o condensa. presenza di un generatore.
y 4P -' e Irrigation boom installed in a tunnel with shadow
Profiles, brackets, olirrtrj@z?ozione' 5 screen and generator using an Omega shaped fruss
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Water-feeding 1§ e | : m
Singola o doppia fila ugelli per group: valve AT, [ Lo
irrigare e/o irrorare. ot . ki -
o Single or double nozzle row for . solenoid valve.
watering and/or freating. Doppia (accessorio). Double (optional) Singola (standard). Single (standard)
La barra d'irrigazione viene movimentata _. P
semplicemente da una fune d'acciaio. k i A g
The irrigation boom is driven by a steel cable. .~ s v, W Y| é‘: , Motorizzazione a bassa tensione. Tutti i cavi e|eﬂri§:i.s‘ono Sl S
h ) o ] "= -",-— = NV 0\ flSngl S.U‘d\l una testata, questo per garantire semplicita, ) S . - g
Ugello dotato di sistema antigoccia, fissato al tubo in ' () affidabilita e sicurezza nel tempo. Quadro elettrico di facile controllo e semplicita d'uso, con -
PVC con supporto INOX. \ l'g Motorisation occurs with low voltage. All electrical cables visualizzazione dei dati su display luminoso. . b=g
Nozzle equipﬁed with anti-drop system, fixed on the =X i i = are fixed in only one hand, to assure easiness, reliability Electric panel for an easy control and simple use with a -
Altezza della barra portaugelli regolabile, PVC hose with a bearing of stainless steel. ; ' and safety in the time. luminous data display. — =
per oftimizzare la distribuzione dell'acqua S " = ?
e valvola a sfera sezionatrice. :
The spray boom is adjustable in height fo

optimise the water distribution, complete
with a ball selector valve.
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